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Apresentacao

Na qualidade de maior grupo alugador portugués e no
sentido de aprofundar o principal vector estratégico da
nossa Missao que consiste na aproximacgao ao Cliente,
auxiliando-o nas suas decisoes e garantindo-lhe um
servico de qualidade, é com reconhecido prazer que lhe
destinamos a si, que é nosso Cliente, este “"MANUAL
TECNICO DE ALUGUER”.

Trata-se de um documento de trabalho que tem como
principal objectivo auxilid-lo nas escolhas e facilitar-lhe os
nossos contactos.

Este MANUAL nao substitui, naturalmente, a nossa total
disponibilidade para o atendermos pessoalmente e o
ajudarmos a escolher a solucao mais eficiente para o seu
negacio, pois é consabido que sao os ganhos de eficién-
cia que aumentam a competitividade, fundamental para
se sobreviver no mercado global.

Desejamos por isso que este MANUAL seja também um
instrumento que potencie o nosso relacionamento
consigo que ja é nosso Cliente, ou que se prepara para o
ser.

O seu contacto € muito importante para nds, pelo que lhe
pedimos que nao hesite: CONTACTE-NOS.

Temos, de certeza, a melhor solucao para as suas necessi-
dades.
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Porqué Alugar

Porqué Comprar se Pode Alugar?
Conheca as Vantagens

10 Boas Razdes para Alugar Equipamentos:

Equipamento adequado para cada trabalho
Elimina os custos ocultos da ineficacia pelo uso
inadequado e pela manutencao e reparagao consequen-
tes.O aluguer de equipamentos garante o uso do equipa-
mento adequado ao trabalho a realizar. O Grupo Vendap
através dos seus técnicos auxilia o cliente a identificar o
equipamento que melhor se adapta as suas necessi-
dades.

Imobiliza¢do do equipamento

Os tempos mortos de um equipamento podem tornar a
sua aquisicdo bastante cara. A combinagdo da aquisicao
de um equipamento com o aluguer de um equipamento
pode reduzir essa inactividade. S6 aluga quando é
necessario. O Grupo Vendap possui um parque com mais
de 15.000 equipamentos, o que |lhe permite ter uma
grande disponibilidade, respondendo ao cliente sempre
que precisa.

Armazenamento

O recurso ao aluguer dispensa o uso de grandes area de
armazenamento, minimizando deste modo os custos
comerciais. O Grupo Vendap possui parques de equipa-
mentos por todo o pais incluindo na Regido da Madeira,
estando desta forma mais proximo das necessidades dos
seus clientes.

Avarias

Todos os equipamentos estao virtualmente sujeitos a
eventuais falhas. No entanto, e nessa situacao, a empresa
alugadora substitui-lhe o equipamento minimizando o
tempo morto e eliminando os custos de reparacao. O
Grupo Vendap garante uma correcta e sempre pronta
Assisténcia Tecnica .
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Manutencao

Ao alugar um equipamento beneficia da manutencao,
pelo que fica livre das oficinas, da inventariacdo de pecas
sobressalentes,dos mecénicos, das folhas de pagamentos
de manutencdo suplementares e dos registos de
manutencao. O Grupo Vendap possui oficinas por todo o
paisincluindo na Regiao da Madeira, estando desta forma
mais proximo das necessidades dos seus clientes.

Equipamentos Obsoletos

Existe sempre um risco de disparar os custos salariais e de
atrasar os prazos de entrega de um trabalho na aquisicao
de um equipamento que se torna rapidamente obsoleto
com o lancamento de novos, melhores e mais rapidos
modelos que o Grupo Vendap tem sempre ao dispor dos
seus clientes.

Custos de Venda

Com o aluguer, ndo tera de se preocupar com a prepara-
cao de equipamento usado e obsoleto para a revenda,
nem com o tempo gasto na sua publicidade e venda.

Controle de Custos

E dificil avaliar os custos reais da aquisicdo de equipa-
mentos. No aluguer, a factura do aluguer é o Unico
elemento contével.

Liberta Capital
O recurso ao aluguer de equipamentos liberta o capital
para outras aplicagdes.

Acréscimo da Capacidade de Empréstimo

A opcao pelo aluguer nao implica um aumento de
passivo, contrariamente a compra com recurso a emprés-
timos, o que permite a empresa ter melhores racios de
activo/passivo e poder recorrer a credito para operagoes
de outra natureza mais ligadas a prépria actividade.
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» Gruas Telescopicas
= Gruas de Lagartas
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Gruas Telescopicas
30 Toneladas

Modelo AC 30 City

Capacidade 30 Ton
Lanca Telescépica @
Altura Maxima 39m
Raio Maximo 29 m

- Ideal para:

= «Servicos Urbanos
«Servicos em armazens
e fdbricas

= Excelente em
utilizacces ligeiras

Modelo 1030

Capacidade 30 Ton
Lanca Telescépica JElln
Altura Maxima

Raio Maximo

Ideal para:

« Servicos em altura

Dicas:

* Rdpida deslocacdo em
estrada
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Gruas Telescopicas
35 Toneladas

Modelo AC 35

Capacidade

Langa Telescopica pPUELEY
Altura Maxima

Raio Maximo

Ideal para:

« Servicos de interven-
¢do rdpida

Dicas:

= Rdpida deslocagao em
estrada
* Rdpida mobilizagao

Modelo 2035

Capacidade

Lanca Telescopicajeilyl
Altura Maxima

Raio Maximo

Ideal para:

* Servicos em obra

= Boa mobilidade
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Gruas Telescopicas
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40 Toneladas

Modelo AC 40
Capacidade
Lanca Telescdpica
Altura Maxima
Raio Maximo

Ideal para: O
« Servicos diversificados

« Servicos em altura

Dicas:

+ Rdpida mobilizacdo
* Facilidade de
montagem de jib

Capacidade

Lanca Telescépica BB
Altura Maxima

Raio Maximo

Ideal para:

- Servicos de precisGo
* Raios longos

Dicas:

* Rapidez de montagem
*Polivalente em obra ou
cidade
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Gruas Telescopicas
50 Toneladas

Modelo AC 50

Capacidade

Langa Telescopica iR
Altura Maxima

Raio Maximo

Ideal para:

« Trabalhos em altura
+ Montagem de AVAC

Dicas:

* Maior lanca da sua
categoria

+ Polivalente em todos
0s seus movimentos

altura jm)

ralo (m)

Modelo 3050

Capacidade
(ELTERCEHGTOE] 38 m
Altura Maxima

Raio Maximo

Ideal para:

« Servicos rdpidos de
natureza diversa

Dicas:

« Utilizacéo versdtil em
obra ou cidade
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Gruas Telescépicas
55 Toneladas | 80 Toneladas

[]

A

Modelo 3055
Capacidade 55Ton
Langa Telescopica =Ryl
Altura Maxima 60 m
Raio Maximo 44 m

Ideal para:

« Trabalhos em altura
em locais de dificil
acesso

* Lanca telescopica de

grande alcance

L O O O

[
=
®

®
ralo (mi

(1 L[

Modelo 1080

Capacidade 80 Ton
Langa Telescopica
Altura Maxima 70 m
Raio Maximo 56 m

Ideal para: |

* Montagem de Gruas
Torre

* Apoio a construcdo
civil

L] OO [

Dicas:

[]

= Versdtil em deslocacbes
* Adapta-se a pequenos
espacos

A
B\
T
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Gruas Telescopicas
80 Toneladas

Modelo AC 80
Capacidade

Lanca Telescopica el
Altura Maxima

Raio Maximo

Ideal para:

= Servicos industriais
«Trabalhos de dificif
acesso

Dicas:

+ Excelente relagao
capacidade/ dimensées
« Fdcil mobilizacdo

E!
o

L DI e BB 1 [ [

Modelo 4080

Capacidade

Lanca Telescopica il
Altura Maxima

Raio Maximo

altura {m)

Ideal para:

* Montagens de grua
torre
« Servicos rdpidos

Dicas:

* Deslocacao rdpida em
estrada
+ Jib hidrdulico
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Gruas Telescopicas

100 Toneladas

Falta foto

Modelo LMT 1095

Capacidade

Langa Telescépica Bt
Altura Maxima

Raio Maximo

Ideal para:

* Apoio a montagens
eolicas

= Descargas de grande
capacidade

Dicas:

= Capacidade em raios
longos
* Excelente tracgdo

altura [m)

O O B O O Cet] O [

Modelo 5095

Capacidade 100 Ton
Lanca Telescépica JEOT
Altura Maxima 76m
Raio Maximo 58m

Ideal para:

= Trabalhos em altura
* Servicos de precisao

Dicas:

« Versdtil em todos os
terrenos
+ Jib hidrdulico

] O O O O
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Gruas Telescopicas
100 Toneladas | 120 Toneladas

Modelo 5100
Capacidade

Altura Maxima
Raio Maximo

Ideal para:

* Descargas /
Montagens de cadeiras,
prensas, transforma-
dores e mdquinas

Dicas:

- Agilidade em zonas
urbanas
* Movimentos suaves

L DI e BB 1 [ [

e
L

= w-_R @ B

Modelo 1120

Capacidade
(EVTEREHLITE] 56 m
Altura Maxima

Raio Maximo

+ Elevar equipamentos
diversos

Dicas:

* Boa capacidade de
manobra
* Movimentos precisos

rai [m)
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Gruas Telescopicas
130 Toneladas | 160 Toneladas

Modelo 5130
Capacidade  [EWNGH
Lanca Telescopica il
Altura Maxima 95m
Raio Maximo 68m

Ideal para: |

1 [

+ Atingir grandes raios e
alturas

Dicas:

+ Utilizagdo bastante
versdtil

(1 O

Modelo 1160

Capacidade 160 Ton

- Lanca Telescopica JEUN

. Altura Maxima 96 m

& Raio Maximo 76 m

. Ideal para:

. *Descargas e

u montagens para

o capacidade de cargas

= intermédias

:

. - « Utilizacdo polivalente
]’ = dentrodasua categoria

raia {mj
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Gruas Telescopicas

220 Toneladas

Ideal para: Dlceu:

. « Capacidade para
ﬁgonta_rfns alongo ultrapassar os 100

Igoauatud metros de altura

Modelo 5220

Capacidade 220Ton
(EDTEREEHLIEY 68 m
Altura Maxima  [RIGEY
Raio Maximo 90m

altura (m)

raia [m)
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Gruas Telescdpicas
250 Toneladas

ideal para: ()
+ Torres edlicas « Excelente capacidade

+Vigas pré-fabriadas em toda a gama do
* Pérticos diagrama de carga

Modelo 6250
Capacidade
Lanca Telescopica G0
Altura Maxima
Raio Maximo

altura im)

raic {m]
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Gruas Telescopicas
350 Toneladas

Ideal para;

Dicas:
3 Servigos de grande « Jib abativel com
capac:dafﬁ_e excelente versatilidade
« Torres edlicas

Modelo 1500

Capacidade 350 Ton
Lanca TelescopicaliEly
126 m
90m

Altura Maxima
Raio Maximo

altura (m)

raia (m)
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Gruas Telescopicas
500 Toneladas

Ideal para: 9 Dicas:

Servicos em torres « Jib abativel, permite
edlicas colocar3,4Tona 108 m
+ Afturas / distdncias de raio

longas

Modelo 1500
Capacidade 500 Ton
Lanca Telescopica LR
Altura Maxima 140 m
Raio Maximo 108 m
-| | 148m
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Gruas Lagartas
50 Toneladas

Ideal para:

« Servicos de escavacdao
e cravacdo de estacas
em qualquer tipo de
terreno

* Robustez
+ Capacidade de carga

Altura Maxima
Raio Maximo

altura (m)

o

[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
m
[]
[]
[]
[]
[]
[]

rale {m)
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Baseado na experiéncia que nos conferem mai 30 anos de
actividade e como desenvolvimento da capacidade adquirida,
atingimos em 2010 a Certificacdao pguranca e Higiene no
Trabalho seg 001:2007. Orgulhamo-nos de
ser a prime empresa portuguesa do sector a conseguir
reconhecimento sendo um marco importante na nossa estra

de de olvimento e melhoria continua.

Em conjunto com a Cert ¢ao em Seguranca e no sentido de
m orar a rentabilidade dos servicos de grua, desenvolvemos
processos de planificacdo e programacao dos trabalhos através de
Planos de Manobra. Com a elaboracao dos Planos de Manobra sao
calculadas e previstas todas as variaveis em jogo nos trabalhos de
elevacao das cargas, possibilitando a sua correcta planificacao e
programacao, identificando e escolhendo os acessorios mais
adequados a cada tipo de trabalho, incrementando a produtividade
e minorando os riscos ineren

W W
» '":‘"-.--’..F?-.t
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= Gruas Auto Montantes
= Gruas Torre 30 mts. Langa

= Gruas Torre 45 mts. Langa

= Gruas Torre 50 mts. Lanca

= Gruas Torre 55 mts. Langa

= Gruas Torre 60 mts. Langa

= Gruas Torre 65 mts. Langa

= Montacargas

= Plataformas de Cargas

= Elevadores de Pessoas e Cargas
= Acessérios

» Assisténcia Técnica
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Grua Auto Montante
San Marco

g 500 Kag

=
£
7

Ideal para: Dicas:

[]
[]
[ ]
[ ]
[]
[]
[]
y

+ Obras de dificil acesso +Reduzido espaco para
implantagao

Alcance e Capacidade de Carga

u m/kg >
m/kg 8,0 | 9,0 [12,0|14,0|16,0]17,5|18,0|20,0

20,0 2,0-875 1200 12001100 900 800 700 600 500
I 17,5 2065 1200 1000 950 700 600 550 500

Sl 6.017.018.019,0110,0111,0[12,0113,0(14,0015,0]16,0[17,0]
1200

m6d 70 80 w0 100 10 120 130 140 150 160 170

Gl 7.0 15.09,0[10,0111,012,0013,0]14,0115,0]16,0117,0118,019,0{20,0}

50 160 170
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Gruas Auto Montante
Liebherr 26 H

15,56 m= 16,05 m

Ideal para: O icas:
« Facilidade de monta

;gg:gs Lish gem e desmontagem
- Montagem sem em vdrios locais da obra
autogrua = Sistema hidrdulico

* Possibilidade de

« Trabalhos com
3Bmx3m— manobrador no solo trabalhar com lanca
recolhida

Alcance e Capacidade de Carga

v m/kg 4
m/kg 10,0|11,0/12,0|13,0]|14,0|15,0/16,0|17,0]18,0]|19,0

28,0 28139 2000 2000 2000 2000 2000 1980 1810 1660 1540 1430 1330
14,8 2,8-148 2000 2000

> m/kg
m/kg 20,0]21,0/22,0]23,0]24,0/25,0|26,0|27,0| 28,0

28,0 2,8-13,9 2000 12501170 1100 1040 980 930 880 840 800

Sistema de Montagem

8 10 12 % 18 18 20 22 M 2B 28

GRUPO VENDAP M GRUAS TORRE




[]
[]
[ ]
[ ]
[]
[]
[]
¥
[]
[]

Gruas Torre 30 mts.
Liebherr 30 LC

— 2x100m —
4x5am

=~ 12 100m

Dicas:

Ideal para: « Trabalhos em zonas

« Alturas variam em citadinas

passos de 5 e 10 metros * Montagem rdpida com
autogrua
-30/30

Alcance e Capacidade de Carga

m/kg P
m/kg 14,0(15,0|16,0{17,0|18,0|19,0{20,4|22,0|23,0|24,7

30,0 (r=30,8) 2,7-136 2500 2420 2240 2080 1950 1820 1710 1570 1440 1370 1250
24,7 (r=25,5) 2,7-138 2500 2420 2240 2080 1950 1820 1710 1570 1440 1370 1250
20,4 (r=21,2) 2.7-13,6 2500 2420 2240 2080 1950 1820 1710 1570

> m/kg
m/kg 26,0|27,0|28,0|29,0/30,0

30,0 (r=30,8) 2,7-13,6 2500 1190 1120 1090 1040 1000

5 14,0[15.0116,0(17,0118,0]19,0] 20,4 | 22,0 [23,0] 24,7 | 26,0 ]27,0[26,0129,0]30,0]

2500
2000
1500
1090
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Gruas Torre 45 mts.
Liebherr 63 LC

v/ by

1000 kg / 850 kg
4z0m +
1300 kg / 1150 kg
I -
Him l
1700 kg /1550 kg

304m !
2150 kg / 2000 kg

x NG

b

8m i
2500 kg / 2650 kg

71 VA VAT OVIATYY LWL LAY LAY LAY LWAY O A

rsam < Grandes alturas com +Alteracao de
S utilizacdo de torre capacidade de carga
especial utilizando cabo duplo

Alcance e Capacidade de Carga

|| |m/kg
m/kg 20,0|22,0|24,6|28,0|30,4|34,0|36,2|40,0|42,0|45,0

45,0 (r=45,9) 2,1-20,6 2500 2500 2330 2050 1770 1610 1410 1310 1160 1090 1000
42,0 (r=42,9) 21-23,8 2500 2500 2500 2410 2080 1900 1670 1550 1380 1300
36,2 (r=37,1) 2,1-257 2500 2500 2500 2500 2280 2080 1830 1700

30,4 (r=31,3) 2,1-26,6 2500 2500 2500 2500 2360 2150

24,6 (r=25,5) 2,1-24,6 2500 2500 2500 2500

i v Ll |m/kg >
m/kg 12,0|14,0/16,0|18,0|20,0|22,0|24,6

45,0 (r=45,9) 21-198 2500 2,1-10,9 5000 4480 3760 3220 2800 2470 2200 1920
42,0 (r=42,9) 2,-228 2500 2,1-12,5 5000 5000 4400 3780 3300 2920 2610 2280
36,2 (r=37,1) 2,1-24,5 2500 2,1-13,5 5000 5000 4790 4110 3600 3180 2850 2500
30,4 (r=31,3) 2,1-26,3 2500 2,1-13,8 5000 5000 4940 4250 3710 3290 2940 2580
24,6 (r=25,5) 2,1-246 2500 2,1-142 5000 5000 5000 4360 3810 3370 3020 2650

|y L1 m/kg
m/kg 28,0|30,4|34,0|36,2|40,0]42,0|45,0

45,0 (r=45,9) 2,1-198 2500 2,1-10,9 5000 1630 14701260 1160 1010 940 B850
42,0 (r=42,9) 2,1-22,8 2500 2,1-12,5 5000 1950 1760 1520 1400 1230 1150
36,2 (r=37,1) 2,1-245 2500 2,1-13,5 5000 2140 1930 1680 1550

30,4 (r=31,3) 2,1-26,3 2500 2,1-138 5000 2210 2000

CRUPOVENDAP M GRUAS TORRE
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Grua Torre 50 mts.
Liebherr 71 EC-B 5

1dm 082m

S e
Ty 0y
i@l e
|
15 s

Ideal para:

e - Obras com grande
= intensidade de gruas
w8 « Locais com
oy S T necessidade de rapidez
 mivn e facilidade de

AT TEe
e L montagem
e

Dicas:

+ Novo tipo de cabine
mais confortdvel

* Grua sem pivot, grande
flexibilidade de
conjugacdo de alturas

U O 040 g o

B

[]
[ ]

Alcance e Capacidade de Carga

m/kg
m/kg 25,0]27,5/30,0|32,5|35,0|37,5|40,0|42,5|45,0]47,5|50,0

Il 50,0 (r=51,5) 2,4-23,7 2500 2350 2110 1900 1730 1580 1450 1340 1240 1150 1070 1000
45,0 (r=46,5) 2,4-26,1 2500 2500 2350 2130 1940 1770 1630 1510 1400 1300
40,0 (r=41,5) 24-274 2500 2500 2490 2250 2050 1880 1730 1600
35,0 (r=36,5) 2,4-289 2500 2500 2500 2390 2180 2000

|:| 30,0 (r=31,5) 2.4-30,0 2500 2500 2500 2500

e m/kg >
m/kg 15,0{17,5|20,0|22,5|25,0|27,5|30,0/32,5

50,0 (r=51,5) 24-229 2500 24-128 5000 4150 3470 2950 2560 2250 1990 1780 1600
I:‘ 45,0 (r=46,5) 24-251 2500 24-140 5000 4600 3850 3290 2860 2510 2230 2000 1800
40,0 (r=41,5) 2,4-263 2500 24-146 5000 4840 4060 3470 3020 2660 2360 2120 1910
35,0 (r=36,5) 24-276 2500 24-153 5000 5000 4290 3670 3200 2820 2510 2250 2040
30,0 (r=31,5) 24-285 2500 24-158 5000 5000 4460 3820 3330 2940 2620 2350
25,0 (r=26,5) 2,4-250 2500 24-161 5000 5000 4550 3900 3400 3000
B 20,0 (r=21,5) 2,4-20,0 2500 24-165 5000 5000 4670 4000

] . , > m/kg
m/kg 35,0|37,5/40,0/42,5/45,0]47,5/|50,0

I:l 50,0 (r=51,5) 24-225 2500 24-128 5000 14501310 1200 1090 1000 920 850
45,0 (r=46,5) 2,4-25,1 2500 24-140 5000 1630 1490 1360 1250 1150
40,0 (r=41,5) 2,4-26,3 2500 24-146 5000 1740 1580 1450
35,0 (r=36,5) 24-276 2500 24-153 5000 1850

GCRUPO VENDAP M GRUAS TORRE




Gruas Torre 50 mts.
Liebherr 100 L.C

VA ATA' AYAVATATAVAVAYA' ATAVAVAVAVAVATA RVATAY:

1600 kg / 1400 kg

(=) 1950 kg / 1750 kg

®4m 1
5 2350 kg £ 2150 kel

7 2600 kg / 2700 kg

268m T
3000 kg / 3650 kg

Ex1Z20m«2xd0m
1WAV, VAV VAV Va¥, VAV, VAV, NAY, VAV, (VAY VAV/ Vatug " 2oz

Ideal para:

« Obras de construgao
civil e metdlica

+ Grandes alturas até
125m
«Telescopagem

Dicas:

+ Montagem simples

e rdpida

+ Grande capacidade de
cargaa 50m

+ Possibilidade de cabo

* Amarracdo

duplo

Alcance e Capacidade de Carga

| [m/kg
m/kg 26,8|30,0|32,6|36,0|38,4|42,0]44,2|48,0|50,0

3000 2920 2660 2370 2200 1970 1860 1680 1600
3000 3000 2780 2480 2300 2070 1950

3000 3000 2840 2530 2350

3000 3000 2900

50,0 (r=51,6) 2.4-293
44,2 (r=45,8) 2,4-30,5
38,4 (r=40,0) 24-31,1
32,6 (r=34,2) 24316
26,8 (r=28,4) 2,4-26,8

3000
3000
3000
3000
3000

3000

] [l]lfm/kg >
% |m/kg § “F16,0/18,0]20,0]22,0|24,0]26,8]30,0

50,0 (r=51,6) 2,4-27.6
44,2 (r=45,8) 14-188
38,4 (r=40,0) 2,4-2932
32,6 (r=34,2) 24-299
26,8 (r=28,4) 2,4-26,8

3000
3000
3000
3000
3000

24153
24159
24162
24165
24170

6000 5700 4970 4400 3930 3550 3110 2710
6000 597052104670 4130 3730 3270 2850
6000 6000 5320 4710 4220 3810 3340 2920
6000 6000 5440 4820 4310 3890 3420 2990
6000 6000 5640 4990 4470 4040 3550

m/kg

SR g
_ m/kg % m/kg E%L' £|32,6/36,0|38,4|42,0|44,2|48,0/|50,0

50,0 (r=51,6) 2,4-27,6 3000 24-153 6000 2450 2160 1990 1770 1660 1480 1400
44,2 (r=45,8) 2,4-288 3000 24-159 6000 2580 2280 2100 1870 1750

38,4 (r=40,0) 24-293 3000 24-162 6000 2640 23302150

32,6 (r=34,2) 2,4-299 3000 24-165 6000 2700

GRUPO VENDAP M GRUAS TORRE
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FH2mx12m -

el

rF — N
@

|38m | * Obras de construgao

Grua Torre 55 mts.
Potain MDT 98

VAVAVAY, (WAVAVAVAVAVAY, (WAVAVAVAVAVAY, WAVAVAV:

=
1

Ideal para:

wism de grande dimensdo.

F1Eme1fm o o El

50,0 3
45,0
40,0 BN
35,0 A3
30,0 3
25,0 3

Dicas: +Localizacdo em
zonas urbanas
+Duplo carrinho para

maior capacidade de
carga - 6 ton

- - 1Emxifim

.-
md5m

60 56 48 39 30 265 245 2,2 205 1,85 1,75

mm-mmmmmmm

60 55 45 40 34 30 30 28 25 235215 20

116,5[17.0[20,0122,0125,0127,0]28,7]31,7135,0[37,0[40,0]42,0]

60 58 48 42 36 33 30 30 265 25 225 215

EEEE]E!!Em
60 59 48 43 33 30 30 27 255 23

-EEEEEE‘JEEEM

650 49 44 37 34 30 30 275

17,2120,0122,0]25,0]27,0]30,0]

60 50 45 38 34 30

60 (50 45 38

[m |» mit
ELHil3,10|45,0(47,0(50,0/52,0(55,0

e BiSa as] B fi2

LLZL. 1> 145,0147,0150,0

1,85 1,75 1,6

L3 1> [45,0]

1;95
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Gruas Torre 55 mts.
Liebherr 110 EC-B 6

== el A EvAYAVAYAYAN AN AN AN AV AN AN AN AVANAN AT S v i A

O I¥] 8 T @ - TmTa
R __EnEe BT W
L TR T T - s - - il o
PR — e 1500 kg 1730y
9 20 N B Ry - gl e e s 3
e S i S mmmﬂnnmh
I I S O - s . e -}
SR _ o BT .
b g 2 TEL 3T -Tm e

At

550 kg (TN Ry
TETTEITE T Be-
b 00y ) 2650 ky
CE TR BT @ ime

e
. . o -

sam

)P P K P P20 K P20 P P PP N 7 P PP P

Ideal para:

Dicas: + Obras de grande
intensidade de gruas
« Grandes alturas
auto-estdveis

120HC
Ag6mS1,1m"

* Grande capacidade
decargaa55m

[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]

Alcance e Capacidade de Carga

m/kg
m/kg 30,0/32,5(35,0(37,5|40,0|42,5|45,0|47,5|50,0|52,5|55,0

55,0 (r=56,5) 2,5-31,1 3000 3000 2860 2620 2410 2240 2080 1940 1810 1700 1590 1500
50,0 (r=51,5) 2,5-34,1 3000 3000 3000 2910 2690 2490 2320 2160 2020 1900 u
45,0 (r=46,5) 2,5-35,9 3000 3000 3000 3000 2850 2650 2460 2300

40,0 (r=41,5) 2,5-37,7 3000 3000 3000 3000 3000 2800

37,5 (r=39,0) 2,5-37,5 3000 3000 3000 3000 3000

LI m/kg >
m/kg m/kg 20,0/22,5|25,0/27,5/30,0|32,5/35,0/37,5

55,0 (r=56,5) 2,5-299 3000 25-17,0 6000 4980 4340 3820 3410 3070 2770 25202310

50,0 (r=51,5) 2,5-32,7 3000 25-185 6000 5480 4780 4220 3770 3390 3080 2800 2570

45,0 (r=46,5) 2,5-344 3000 2,5-193 6000 5770 5040 4450 3980 3590 3250 2970 2720 D
40,0 (r=41,5) 2,5-361 3000 2,5-20,2 6000 6000 5290 4680 4190 3780 3430 3130 2880

35,0 (r=36,5) 2,5-350 3000 25-21,0 6000 6000 5560 4920 4400 3970 3610 3300

30,0 (r=31,5) 2,5-30,0 3000 25-21,6 6000 6000 5730 5070 4540 4100

25,0 (r=26,5) 2,5-250 3000 2,5-22,1 6000 6000 5870 5200 ’—|
20,0 (r=21,5) 2,5-20,0 3000 2,5-20,0 6000 6000

! 15 m/kg
m/kg m/kg & %|40,0|42,5/|45,0|47,5|50,0/52,5|55,0 D

55,0 (r=56,5) 2,5-29.9 3000 2,5-17,0 6000 2120 1950 1810 1670 1560 1450 1350
50,0 (r=51,5) 25-32,7 3000 25-185 6000 2360 2180 2020 1880 1750

45,0 (r=46,5) 2,5-344 3000 2,5-193 6000 25102320 2150

40,0 (r=41,5) 2,5-36,1 3000 2,5-20,2 6000 2650
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Grua Torre 60 mts.
Liebherr 130 EC-B 6

| e
1T

1Mxd44m

AV NIV LAY VA VAV \VAY. \VAYi \YAY, \VAV (YA, (YAVI (VA \YAY/

AN

i

*Montagem rdpida

+ Possibilidade de cabo
*Obras de grande duplo

intensidade de gruas +Baixo consumo
*Grandes alturas

auto-estdveis

Ideal para:

35,0(37,5|40,0]42,5|45,0|47,5|50,0|52,5|55,0|{57,5|60,0
60,0 (r=61,5) 28-34,1 3000 2910 2680 2480 2310 2160 2020 1890 1780 1680 1590 1500
55,0 (r=56,5) 2,8-37,6 3000 3000 3000 2790 2600 2430 2270 2140 2010 1900
50,0 (r=51,5) 28-399 3000 3000 3000 2990 2790 2610 2450 2300
45,0 (r=46,5) 2,8-42,4 3000 3000 3000 3000 2990 2800
42,5 (r=44,0) 28425 3000 3000 3000 3000 3000

% E%g m/kg >
m/kg m/kg 27,5|30,0/32,5|35,0/37,5|40,0]42,5

60,0 (r=61,5) 2,8-32,7 3000 26-187 6000 3800 3420 3100 2820 2590 2380 2200
55,0 (r=56,5) 28352 3000 285-204 6000 4240 3820 3460 3160 2900 2670 2470
50,0 (r=51,5) 28378 3000 25216 6000 45204080 3700 3380 3110 2870 2660
45,0 (r=46,5) 2,8-405 3000 28278 6000 4820 4350 3960 3620 3330 3070 2850
40,0 (r=41,5) 28400 3000 28-24,1 6000 5150 4650 4240 3880 3570 3300

35,0 (r=36,5) 2,8-350 3000 2,8-252 6000 54304910 4480 4100

30,0 (r=31,5) 2,8-30,0 3000 28265 6000 5750 5200

il LU m/kg
m/kg ¢ |m/kg “§ §|45,0/47,5/50,0|52,5/55,0/57,5|60,0

60,0 (r=61,5) 28-327 3000 28-187 6000 2030 1890 1760 1640 1540 1440 1350

-~ 55,0 (r=56,5) 2,8-352 3000 2,8-204 6000 2300 2140 2000 1870 1750

50,0 (r=51,5) 2,8-378 3000 28216 6000 2470 23002150
45,0 (r=46,5) 2,8-405 3000 2,8-228 6000 2650
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Grua Torre 60 mts.
Liebherr 154 EC-H 6 Litronic

aom

il ax

Ideal para: 0

* Sisterna Litronic,
alterando a capacidade
de carga com o carregar

l (kT T T T T TN TN N L T T TN TN TN TN T T

* Obras de grande

LaEAEm
Wnom

L aam

dimensdo de um botdo

Alcance e Capacidade de Carga

m/kg
m/kg 22,0|24,0|26,0|28,0|30,0]|32,0|34,0|36,0/|38,0

60,0 (r=61,4) 2,2-206
55,0 (r=56,4) 2,2-226
50,0 (r=51,4) 2,2-25,1
45,0 (r=46,4) 2,2-263
40,0 (r=41,4) 2,2-280

m/kg
60,0 (r=61,4) 2,2-206
55,0 (r=56,4) 2,2-226
50,0 (r=51,4) 2,2-25,1
45,0 (r=46,4) 2,2-26,3
40,0 (r=41,4) 2,2-280

6000 5570 5050 4610 4230 3910 3620 3370 3150 2950

6000 6000 5620 5130 4720 4360 4050 3770 3530 3310

6000 6000 6000 5770 5310 4920 4570 4260 3990 3750

6000 6000 6000 6000 5610 5190 4830 4500 4220 3960

6000 6000 6000 6000 5990 5550 5160 4820 4510 4240

m/kg

0|42,0|45,0|48,0|50,0|52,0/55,0|58,0|60,0

6000 2780 2610 2400 2210 2100 2000 1850 1730 1650

6000 3120 2940 2700 2490 2370 2260 2100

6000 3530 3330 3070 2840 2700

6000 3730 3530 3250

6000 4000

m/kg | =
m/kg 22,0|24,0|26,0|28,0|30,0]|32,0|34,0|36,0/38,0

60,0 (r=61,4) 2,2-23.1
55,0 (r=56,4) 2,2-25,1
50,0 (r=51,4) 2,2-28,1
45,0 (r=46,4) 2,2-294
40,0 (r=41,4) 22310

m/kg
60,0 (r=61,4) 2,2-23,1
55,0 (r=56,4) 2,2-25,1
50,0 (r=51,4) 2,2-28,1
45,0 (r=46,4) 2,2-294
40,0 (r=41,4) 22310

GRUPO VENDAP M GRUAS TORRE

6000 6000 5740 5250 4830 4460 4140 3860 3610 3390

6000 6000 6000 5770 5310 4910 4570 4260 3990 3750

6000 6000 6000 6000 6000 5580 5190 4850 4550 4270

6000 6000 6000 6000 6000 5870 5460 5100 4780 4500

6000 6000 6000 6000 6000 6000 5780 5410 5070 4770
> m/kg
40,0|42,0/45,0|48,0|50,0|52,0|55,0|58,0|60,0

6000 3190 3010 2770 2560 2430 2310 2150 2010 1920

6000 3530 3330 3070 2840 2700 2570 2400

6000 4030 3810 3510 3250 3100

6000 4240 4010 3700

6000 4500
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Grua Torre 65 mts.
Potain Topkit MD 265

Ideal para:

3

* Projectos de grandes
dimensoes
+Alcance 65 m

b

[]
[]
[ ]
[ ]
[]
[]
[]
y

Alcance e Capacidade de Carga

m Imit >
BN 3,00(17,1]20,0122,0(25,0]27,0)30,1{33,3(35,0{37,0/40,0{42,0{45,0|47,0
120 99 89 76 69 60 6057 53 48 456 42 40

LUtY3 0»118,8]20,0]22,0]25,0[27,0{30,0132,0]33,3]36,9]40,0]42,0[45,0[47,0}

120 11,2 100 86 78 69 63 60 60 55 52 48 45

EER 3,00 19.3120,0122,0125,0127,030,0]32,0]34,1]37,8[40,0[42,0145,0] 47,0]

120 11,5 103 88 &1 71 65 60 60 586 53 49 47

500 B K X ) ) o) £ EP S E 0 CEO CEE

12,0 11,6 104 89 8,1 66: 60 60 57 53 49 |47

45,0 mmmmwmm&mmmmwm

12,0 11,6 104 89 81 71 66 60 60 57 53 49

R 0 [19,3]20,0[22,0[25,0[27,0030,0132,0]34,3]38,0[40,0}

120 116 104 89 81 7,1 66 60 60 57

L. 00 119,6120,0122,0125,0]27,0130,0132,01 35,0

120 11,7 104 90 82 72 66 60

3,00 119,7120,0122.0125,0]27,030,0]

120 11,8 105 90 82 72

(m [p m/t
LX), 00 |50,0/52,0(55,0/57,0|60,0|62,0]65,0
37 35 33 3,1 20 28 265

L3 0> [50,0[52,0155,0157,0[60,0] Dicase

G2 Ll 3 3,60 (335

E1H13,00-|50,0[52,0]55,0] - Carga mdxima de

43 41 385 elevacdo - 12 ton

so.0 EEQET

435
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Grua Torre 65 mts.
Liebherr 245 EC-HM 8 FR.tronic

WAL LR TR ) W ATAYATATA AYAVAYATAVATA '

N7 |
|

PAY VG s (VAN (WA VAV, VA, (Y, (VAY) VAY, VAY, VaY)

Ideal para:

1_
»
&
2

— BxAl4m

- 23m

«Obras de grande
dimensdo

*2900Kga65m

VA4 A WA AN VAN WA VAN AN WA LAY A

N
i

L TEm 2Am

[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]

Alcance e Capacidade de Carga

m/kg
m/kg 28,0|30,0/32,0|34,0|36,0|38,0/40,0/43,0|45,0

65,0 (r=66,6) 2,6-27,7 8000 7900 7310 6790 6340 5940 5580 5260 4830 4570
60,0 (r=61,6) 26-269 8000 8000 7680 7150 6670 6250 5880 5540 5090 4820
55,0 (r=56,6) 2,6-30,3 8000 8000 8000 7510 7020 6580 6180 5830 5360 5080
50,0 (r=51,6) 2,6-32,0 8000 8000 8000 BOOO 7480 7010 6600 6220 5730 5430
45,0 (r=46,6) 2,5-344 8000 8000 8000 8000 8000 7600 7150 6750 6220 5900
40,0 (r=41,6) 2,6-36,0 8000 8000 8OO0 BOOO BOOO 7990 7520 7100

m/kg >
m/kg 48,0|50,0/53,0|55,0|58,0|60,0|63,0/65,0

65,0 (r=66,6) 2,6-27,7 8000 4230 4030 3750 3580 3350 3210 3020 2900
60,0 (r=61,6) 2,6-289 8000 4470 4250 3960 3790 3550 3400

55,0 (r=56,6) 2,6-30,3 8000 47104490 4180 4000

50,0 (r=51,6) 2,6-320 8000 5040 4800
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Montacargas
T3 - 15 | Scanclimber

Ideal para:

+Obras de recuperacao
e remodelagdo

Dicas:

«Capacidade de carga
até 1.500 kg

[]
[]
[ ]
[ ]
[]
[]
¥

) Armagao

/ Portas de

protecgio

Planta da Cabine

Caracteristicas Técnicas Scanclimber

capacidade de carga 1.500 kg 600 kg
velocidade de elevagao 24 m/ min 05m/seq
poténcia de motores 2x55kw 2x%55 kw
dimensdes da cabine 18x2m 1,5x1,5m
dimensdes de base 32x25m 25x20m
altura / peso elemento de torre 15m/ 74 kg

altura maxima standard 120m 100 m
tensdo de alimentacdo da rede 220/ 380 V-l

tensdo de manobra 48V

] O O O O
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Plataforma de Cargas
ECP - 1500

Ideal para:

7t * Obras de recuperagdo
! e remodelaca
* Grande dimensdo da { /AR i ]{5;2 : p: ﬂ.e; dg
caixa de carga -

materiais de grande
dimensdo

Caracteristicas Técnicas
capacidade de carga 1.500 kg
velocidade de elevacao 24 m/min
poténcia de motores 8 kw
dimensées da cabine 34x14m
distancia entre amarragdes 6m
altura maxima standard 150m
tensao de alimentagdo darede 380V /50 Hz

[]
[]
[]
[]
[]
.
¥
[]
[]
[]
[]
[]
[]
¥
[]
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Elevador de Pessoas e Cargas
Alimak CH 9/30 | Alimak CH 14/30

Ideal para:

+ Acabamentos em
obras de grande
dimensao

« Alturas elevadas

Dicas:

« Elevador de pessoas
e cargas

* Elevada velocidade
de elevagao

Dados Técnicos

potomance | _|_cuono | cian

Capacidade maxima 1400
Velocidade a 50 Hz/60 Hz m.-‘mln 0-65
Altura maxima me'ter 120 l 20
Capacidade de elevagao da grua

Dispositivo de seguranca Wp@

Dimensoesda Cabne -

Lx Cinterior meter 1,4x3,0
Comprimento exterior meter 3,12
Altura interna meter 2,13
Abertura de portas Lx A meter 1,4%2,0

Dados Eléctricos CH 9/30 CH 14/30
Voltagem a 400 V/50 Hz
de Frequéncia

Fusiveis A~ 35 80

N° de motores 1 2
Corrente de arranque A~ 145 75
Consumo kWA~ 14 42
Sistema de guia do cabo cesto colecta cabo trolley

-

Base 2300
Mastro (seccdo) - 1 cremalheira 68
Mastro (secgao) - 2 cremalheiras kg
Comprimento mastro 1508

- ciono | ci1aso

Comprimento 3,50 3,50
Largura 249 249
Altura méaxima 2,60 295
L-largura A-altura C-comprimento

CRUPOVENDAP M GRUAS TORRE

380-480V, 50 ou 60Hz, 3 fases
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Acessorios
Tudo o que vocé precisa para a sua obra...

Camaras de Video

O transmissor de video, o receptor de sinal e a camara estao
montadas com ligagdes em ago inoxidavel. A montagem no carrinho
da grua é realizada apenas através do brago de suspensao.

Sistema de trans
missao  sem  flos,
sem risco de cabos
danificados e ma-
nutengac  facili-
tada.

1008 a prova de
agua, gragas a caixa
impregnada com
azoto pressurizado,

AR T Tempo de vida Gtil de 10 anos (20,000 horas de servigo).
entes com
quimicamente Extrema sensibilidade {0 lux}; 3 noite capta melhor que o olho

temperado. humano

Balancas dinamométricas

i
carga maxima 125% (sobre carga nominal)
carga rotura 300% (sobre carga nominal)
limite temperatura  -10°C + 50°C
subdivisdes 3000
protecgao IP&7 (DIN 40050)

ago de liga com tratamento

material -
anti-corrosivo e niguel

Anenémetros

Caracteristicas
niveis de alarme 50 km/h e 70 km/h
precisao 7% a 25°C e 72 km/h
montagem magnética

- capacidade dasirene  110dbaim
cabo 10mm
alcance do transmissor 400m

Comandos via radio

> Compact = Boggy

n° de fungoes 12/20-# 12/20-# digital 12/20-#
digital/analogico 14-4/22-8 -%
tempo de resposta < 50 ms. < 50 ms. < 50 ms.
tea® < 50 ms. < 50 ms. < 50 ms.
tept? 1.900 ms. 1.900 ms, 1,500 ms.
raio de acgdo 200m 200m 200 m
*1 tempo de resposta activa *2 tempo de resposta passiva
*3 ppstart [lstop ‘: buzina
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Sistemas Anti-Colisao

O risco associado com a utilizacdo de gruas torre em obras especiais
— colisoes entre gruas, colisdo com linhas de alta voltagem, colisao
com cabos de elevacao de uma grua mais alta contra a lanca de uma
grua mais baixa, bem como uma carga mal acondicionada
{insegura) poder cair numa zona publica. Todos estes riscos podem
provocar serias consequéncias.
Como solucdo para estes
problemas o Grupo Vendap com
a SMIE disponibilizam sistemas
anti-colisao e zoning para os
mais diversos tipos de obras.

O sistema é universal e pode ser
adaptado aos mais diversos
tipos de gruas forre, com
algumas modificacoes.

Gestao de risco e seguranca positiva

O sistema é capaz de identificar um largo nimero de falhas de
funcées internas e de manobra em funcionamento, através de
sensores de validacdo externos e internos, entre os quais é
estabelecida uma comunicacao de falhas, identificacao de proximi-
dades de risco permitindo uma rotacao livre de operacao, actuando
apenas quando uma falha é identificada.

Manutencdo Global Integrada

O Servico ao Cliente do Grupo Vendap nao termina com a venda ou
o aluguer de equipamentos. As nossas equipas de assisténcia e
montagem, com base em mais de 20 anos de experiéncia
profissional em diversas marcas e maquinas, permitem garantir que
as gruas e elevadores dos nossos clientes atinjam os mais elevados
niveis de desempenho. E nossa politica disponibilizar servigos de
alta qualidade que podem ser solicitados a qualquer momento, a
fim de diminuir o tempo médio entre avarias e aumentar a vida util
dos equipamentos.

caERe T

8l

MANUTENGAD

GLOBAL

INTEGRADA
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Plataformas Elevatérias - Articuladas
Plataformas Elevatoérias - Rebocaveis

= Plataformas Elevatodrias - Sobre Veiculo
= Plataformas Elevatorias - Telescépicas
= Plataformas Elevatdrias - Verticais

= Plataformas Elevatdrias - Tesouras

= Plataformas Elevatorias - Lagartas

= Empilhadores Convencionais

\
= Empilhadores Telescépicos d.-.": raf
= Empilhadores Todo-o-Terreno

GRUPO VENDAP ELEVACAO &
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Plataformas Elevatorias Electricas
Tipo Vertical

altura de trabalho 96m
altura da plataforma 7em
dimensdes do cesto 0,66x0,66 m
carga maxima 159 kg
dimensoes (AxLxC) 1,98x0,74x1,26 m
peso da maquina 367 kg
tracgao manual

Plataformas Elevatorias
Tipo Rebocavel

Especificagdes | UP right TL 38

altura de trabalho 135m

altura da plataforma 11,5m
dimensdes do cesto 0,60x1,20 m

carga maxima 215kg * Trabalhos em que
alcance na horizontal 6,10m € necessdrio percorrer
dimensdes (AxLxC) 1,99x1,5%5,97 m disténcias

peso da maquina 1470 kg

tracgao simples
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Plataformas Elevatoérias Eléctricas
Tipo Tesoura

Ideal para:

« Instalacées eléctricas
* Instalagao Ar
Condicionado
«Instalagao Tectos
Falsos

* Generalidade de
trabalhos de
Construgao Civil

Especificagoes | 1930E |

altura de trabalho 7.5m
altura da plataforma 579m
dimensdes do cesto 0,70x1,63 m
carga maxima 227 kg
extensao do cesto 091 m
carga na extensao 120 kg
dimensoes (AxLxC) 2,12x0,83x1 83 m
peso da maquina 1.188 kg
tracgao simples

Especificagées JLG 2033 E | JLG2046 E

altura de trabalho 76m &m
altura da plataforma 576m 6, l 0 m 610m
dimensoes do cesto 0,70x1,65m 0,76x2,39 m 1,07x2,39 m
carga maxima 230 kg 340 kg 454 kg
extensao do cesto 092 m 091 m 091 m
carga na extensdo 110kg 120 kg 120 kg
dimensoes (AxLxC) 2,0%0,76x1,73 m 21x0,84x251m  2,1x1,17x2,51 m
peso da maquina 1.325kq 2,021 kg 1.676 kg
traccdo simples simples simples

Especificagoes | JLG 2646 E | JLG 2058 E |Haulotte Compact 10

altura de trabalho 10m 10m 10,14 m
altura da plataforma 7.92m 7.92m 8.14m
dimensoes do cesto 1.07x2.39 m 1.07x2,39m 1,202, 30 m
carga maxima 340 kg 340 kg 450°kg
extensdo do cesto 0,91 m 09T m 0,92 m
carga na extensao 120 kg 120 kg 150 kg
dimensoes (AxLxC)  224x1,17x251 m 2,24x1,17x2,51 m 2,26x120x2.31 m
peso da maquina 2341 kg 2341 kg 2.150kg
tracgao simples simples simples

Especificagées | JLG 3246 E | JLG 3369 E |Haulotte Compact 12

altura de trabalho 11.50m 12m 12m
altura da plataforma 9,75 m 10,06 m 10m
dimensoes do cesto 1.14x2,13 m 1,55%2,69 m 1,20%230 m
carga maxima 315 kg 454 kg 300 kg
extensao do cesto 091 m 1,23 m 092 m
carga na extensao 120 kg 227 kg 150 kg
dimensoes (AxLxC) 196x1,17x234m 1.85x1,8x2,77 m 2,38x1,2x231m
peso da maguina 2812 kg 3840 kg 250 kg
traccao simples simples simples
50
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Plataformas Elevatorias Electricas
Tipo Tesoura

« Terrenos irregulares.

« Generalidade de obras
—| de construgao civil
altura de trabalho 9.8m 12m 12m
1 altura da plataforma 792m 10,06 m 10m
| dimensodes do cesto 1,63x2,39m 18x32m 4,12x1,8m
carga maxima 454 kg 565 kg 900 kg
extensao do cesto 0,91 m 1,23 m im
) carga na extensao 120 kg 227 kg NA
| dimensdes (AxLxC)  2,39x1,75x2,73m 2,29x231x3,78m  2,57x2,25x4,12m
. peso da maquina 3.000 kg 5.359kg 5.140 kg
traccao 4x2 4x2 e 4x4 4x2 e 4x4
|
—_— altura de trabalho 14m 15m 17 m
altura da plataforma 121m 13m 1524 m
dimensdes do cesto 1,8x3.2m 1,8%4,12m 1,8x4,27 m
i carga maxima 454 kg 700 kg 1.134 kg
- extensao do cesto 123m m 2x1,23m
carga na extensao 227 kg NA 2x227 kg
dimensoes (AxLxC) 2,49x2.29x3,78 m 2,77%x2,25x4,12 m 2,45%2,31x4,7 m
1 peso da maquina 6.178 kg 6.000 kg 6.940 kg
| tracgao 4x4 4x4 4xd

Especificagoes
altura de trabalho 18m

| altura da plataforma 16m
dimensdes do cesto 1.8x4,12m
carga maxima 600 kg

e extensao do cesto m

| carga na extensao NA

! dimenscdes (AxLxC) 297%2,25x4,12 m
peso da maquina 6.850kg

traccao dxd
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Plataformas Elevatérias Eléctricas
Tipo Articulada

Haulotte HA 12I

altura de trabalho 12m

altura da plataforma 10m

dimensées do cesto NA

carga maxima 200 kg *Manutengdo Industrial
alcance na horizontal 6,5 - Manutengdo e

altura da articulagao 5m reparacdo de edificios
dimensées (AxLxC) 1,97X1,35X4,58 «Trabalhos no interior
peso da maquina 4.950 kg

péndulo Sim
tracgdo Simples

Especificacoes | JLGE300A) | JLG30E | JLGE400AJPn |

altura de trabalho 1Mm 1Mm 14m
altura da plataforma 914 m 914 m 1219 m
dimensoes do cesto 0,76x1,22 m 0,66x1,22 m 0,76x1,22 m
carga maxima 227 kg 277 kg 230 kg
alcance na horizontal 61m 409 m 6,83 m
altura da articulagao 399 m 505m 6,55m
dimensdes (AxLxC) 2%1,22%x544 m 2%1,75x4,75 m 1,97x1,5%x6,71 m
peso da maquina 6.300kg 2327 kg 6.759 kg
péndulo sim - sim
tracgao simples simples simples

[Especificacoes | Haulotte HA 151)  JLG4SE | JLGE4SAJ |
altura de trabalho 15m 155m 15,5m
altura da plataforma 129 m 1372 m 12,72 m
dimensoes do cesto 0,7x1,14 m 0,66x1,22 m 0,76x1,52m
carga maxima 250 kg 227 kg 230kg
alcance na horizontal 77m 691m 7.24m
altura da articulagao 6,50m 749m 7,70m
dimensoes (AxLxC) 1,98x%1,5x5,77 m 2%1,75%5,69 m 2x1,75%6,5 m
peso da maquina 6.600 kg 6.010kg 6.750 kg
péndulo sim - sim
tracgdo simples simples simples
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Plataformas Elevatorias Diesel
Tipo Articulada

Ideal para:

+ Trabalhos em grande
altura
= Trabalhos de pintura
* Manutencdo Industrial
A ———

Especificacoes Haulotte HA 12PX|  JLG450AJ  [Haulotte HA 16PX

altura de trabalho 12m 155 m 16m
altura da plataforma 104m 1372m 141 m
dimensoes do cesto 0,8x12m 0,76%x1,83 m 08x1,8m
carga maxima 230 kg 230kg 250 kg
alcance na horizontal 6,6 m 747 m 94m
altura da articulagdo 525m 7.34m 6,6 m
dimensdes (AxLxC) 2,15%1,85x5,6 m 2.24x2,06x6,71m 252x2,25x6,8 m
peso da maquina 5.640 kg 7.405 kg 7.100 kg
péndulo sim sim sim
tracgdo dxd 4xd 4x4

[Expecificasdes [Haulotte HA 18PX|  JLG510A) | JLG 600 A

altura de trabalho 18m 18m 20m
altura da plataforma 154m 1581 m 1829 m
dimensoes do cesto 0.8x1,8m 0,76x1,83 m 0,91x1,83 m
carga maxima 250 kg 230kg 227 kg
alcance na horizontal 1Mm 948 m 1212 m
altura da articulagao 6,6m 763 m 81m
dimensbes (AxLxC) 252x2,25%7 6 m 2,3%2,26x7 68 m 2,56x2,44x8,82 m
peso da maquina 8.050 kg 7.300 kg 11.200 kg
péndulo M sim sim
tracgdo dxd 4x4 4xd

| Especificacoes  |Haulotte HA20PX| JLG800AJ  [Haulotte HA 26PX

altura de trabalho 21m 26m 26m
altura da plataforma 19m 2438m 24m
dimensoes do cesto 0,8x1,8m 091x1,83 m 0,8x1,8 m
carga maxima 250 kg 227 kg 230 kg
alcance na horizontal 135m 1574 m 146m
altura da articulagao im 9,78 m 6,8m
dimensdes (AxLxC) 2,67x235%x9 m 3x244x11,12m 2,67x2,35x119m
peso da magquina 12.260 kg 15.520 kg 14.150 kg
péndulo sim sim sim
tracgao 4x4 4x4 4x4

Grove AMZ 86 XT| Grove 131XT | JLG 150 HAX

altura de trabalho 26m 40m 47,5m
altura da plataforma 2438 m 381m 4572 m
dimensdes do cesto 091x1.83m 0,91x1,83 m 091x24m
carga maxima 227 kg 227 kg 454/227 kg
alcance na horizontal 19,66 m 2123 m 2438m/2205m
altura da articulagao 671 m 192m 12,98 m /2438 m
dimensdes (AxLxC) 295x244x11,15m 3x2,59/3,66x11,9m 427x3,15x12,01 m*
peso da maquina 19.550 kg 21.727 kg 25.855kg
péndulo sim sim sim
traccao 4xd 4x4 4x4

* medidas da maquina aberta / maguina fechada 3, 25491267 m
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Plataformas Elevatérias Diesel
Tipo Telescopicas

* Manutengdo Industrial
* Manutencdo e
reparacao de edificios

« Trabalhos no interior

altura de trabalho 1544 m
altura da plataforma 1344 m
dimensdes do cesto 0,77%x1,8m
carga maxima 250 kg
alcance na horizontal 123m
dimensdes (AxLxC) 221%2,3x847 m
peso damaquina 7,050 kg
péndulo sim
traccio Ax4

| Especificacdes [ JLG460S) |
altura de trabalho 16m

altura da plataforma 1402 m
dimensdes do cesto 0,76x1,83 m
carga maxima 230 kg
alcance na horizontal 12,34m
dimensdes (AxLxC) 2,39x2,34x8,84 m
peso damaquina 7.200 kg
péndulo sim

tracgdo 4x4

Especificagoes | JLG6005) | JLG660S) | JLGBOHX+6 |

altura de trabalho 20m 22m 28'm

altura da plataforma 1829 m 2012 m 262 m
dimensdes do cesto 0,91x1,83 m 0,91x183m 091x1,83 m
carga maxima 230kg 227 kg 227 kg
alcance na horizontal 1534 m 173 234m
dimensées (AxLxC) 2,56x243x10,16 m 2,55x2,42x10,21 m 2,92x2,59/3,05%11,2m
peso da maquina 11.500 kg 11.567 kg 16.756 kg
péndulo sim sim sim

traccao 4x4 4x4 44

Especificacoes JLG 8605) JLG120HAX | JLG 13505JP

altura de trabalho 28m 38m 43m
altura da plataforma 2621 m 366m 41,15 m
dimensdes do cesto 091x244m 0,91x1,83 m 0,91x244 m
carga maxima 230 kg 227 kg 454/227 kg
alcance na horizontal 2286m 183m 2438m
dimensées (AxLxC) 3,05x2,49x1219m  3,15x2,59/3,3x15,9m 3x2,49/3,8x11,86m
peso da maquina 16.490 kg 19.945 kg 20411 kg
péndulo sim sim sim
tracgdo dxd 4x4 4xd
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Plataformas Elevatorias

Sobre Veiculo

Ideal para: O

+Trabalhos de
iluminagdo publica
+Trabalhos de
publicidade

Especificagoes Bizzochi 141 CL | TerexVT 155 | Autel 201 HP

altura de trabalho
altura da plataforma
dimensoes do cesto
carga maxima
alcance na horizontal
dimensdes (AxLxC)
peso da maquina
traccao

100/200 kg
525m
3x1,96x6,4 m
3.470 kg
simples

15,5m 20m
136m 18,20 m
05x1,3m 07x14m
100/200 kg 100/200 kg
65m 11,90 m
2,9%2,2x%6,1m 3x1,96x6,66 m
3.470 kg 3.475 kg
simples simples

Plataformas Elevatoérias

Especificagbes
altura de trabalho 25m
altura da plataforma 24m
dimensdes do cesto 08x1.2m
carga maxima 200 kg
alcance na horizontal 97 m
dimensoes (AxLxC) 2,05x1,78x7,17 m
peso da maquina 2750 kg
tracgao lagartas
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Ideal para:

+Trabalhos no interior
+Trabalhos de Restauro
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Plataforma Elevatérias

40 ¥ 30 2% 2 1B 10 5 0 &

Especificagdes | Bronto Skylifts 70xDT
Ideal para; Q altura de trabalho 70m

alcance na horizontal 36m
+Trabalhos em grande  altura 3,95m
altura comprimento 125m
« Elevagdo de cargas ""9“:' — 23—; -
peso da maquina
ey dimensao jib 10m
carga maxima 700 kg
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Empilhadores
Tipo Telescépicos

Ideal para: O

_ *Obras de Construgdo
_ Civile Construcdo
Metdlica

Especificacoes
altura de trabalho 12m 123 m

carga maxima 3.200 kg 3.500 kg
dimensoes (AxLxC) 259%235x584m  2,5%9235x584m
peso da maquina 9.140 kg 9.140 kg
motor diesel diesel

Especificagbes | JLG4013 | JCB537/135

altura de trabalho 135m 135m
carga maxima 3.700 kg 3.700 kg
dimensdes (AxLxC) 2A5%2 386 m 2.59%2,35x6,25 m
peso da maquina 11.800 kg 10.340 kg
motor diesel diesel

Especificaoes

altura de trabalho 167 m 16,7 m
carga maxima 4.000 kg 4.000 kg
dimensées (AxLxC) 2,69%2,44x636 m  2,52x2,38x6,09m
peso da maquina 12.160 kg 12421 kg
motor diesel diesel
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Empilhadores

Tipo Convencionais

Especificagoes |Mits. FB 20 CN

altura de trabalho 431m

carga maxima 2.000 kg 2.000 kg
dimensdes (AxLxC) 2,14x1,15x3,64 m 2,2x1,15%2,5m
peso da maquina 3470 kg 3470 kg
motor eléctrico eléctrico

Especificacoes [Toyota c2-7roF25| _ Fiat D25 |
altura de trabalho im 35m

carga maxima 2.500 kg 2.500 kg
dimensoes (AxLxC) 2,11x1,15x2.6 m 2,15%1,20%3,55 m
peso da maquina 3.900 kg 3.300 kg
motor diesel diesel

Ideal para:

+ Cargas e Descargas
diversas

Empilhadores
Tipo Todo-o-Terreno

Ideal para:

= Cargas e Descargas
diversas em piso
irregular

Especificagoes

altura de trabalho 36m 36m
carga maxima 3.000kg 3.000 kg
dimensodes (AxLxC) 2,95x2 2x4 46 m 2,9%2 2x4,95 m
peso da maquina 6310kg 5.840 kg
motor diesel diesel
Especificacoes | MC50 |

altura de trabalho 36m

carga maxima 5.000 kg

dimensoes (AxLxC) 2,93x2,04x5,03 m

peso da maquina 7400 kg

motor diesel
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* Torres de Andaime
Moveis
Escadas
Interiores

= Plataformas Suspensas
Sistemas Temporarios - 1 - 18 Metros
Duplos e Cantos
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Torres de Andaime
Estreito | Largo

« Capacidade 200 Kg/m2
+ De fdcil mobilidade e
montagem
+Versatilidade nas
aplicagoes e dimensoes

Caracteristicas Técnicas | Largo | _Estreito |

altura maxima do piso 1220 m 1220m
altura minima do piso 220m 220m
altura maxima do andaime 13.20m 13.20m
altura minima do andaime 320m 320m
altura maxima de trabalho 1420 m 1420m
altura minima de trabalho 4.20m 420m
largura do andaime 1.30m 0.70m
compril do andai 1.80/2.50/3.05 m 1.80/2.50/3.05m
comprimento com estabilizador movel  4.28/442/469m 4.28/4.42/469m
largura com estabilizador mavel 442/5.00/610m 230/2.70/330m
rodas de borracha ou sintéticas 020m 020m
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Handy Escada

R

Ideal para:

e

« Trabalhos em que
€ necessdrio percorrer
distdncias

i
4

# "‘

altura méxima do piso 12m
altura minima do piso 2m
altura maxima do andaime

altura minima do andaime 4m
altura méaxima de trabalho 14m
altura minima de trabalho 4m
largura do andaime 1.3m
comprimento do andaime 25m
comprimento com estabilizador mével 55m
largura com estabilizador mével 44m
rodas de borracha ou sintéticas 8m
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Plataformas Elevatérias Eléctricas
Tipo Tesoura

« Trabalhos Interiores

- Capacidade 150 Kg/m2

+ Montagem rdpida
= Versatilidade nas
aplicacoes e dimensdes

&

| Caracteristicas Técnicas | _Largo | Estreito |
altura maxima do piso 1.80m 1.80m
altura minima do piso 0.20m

altura maxima do andaime 290m

altura minima do andaime 1.80m

altura maxima de trabalho 4.00m

altura minima de trabalho 220m

largura do andaime 1.30m 070 m
comprimento do andaime 1.80/2.50m 1.80/250m
rodas de borracha ou sintéticas 100 mm 100 mm
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Torres de Andaime
Estreito | Largo

As plataformas suspensas podem ter de 1 a 18 m de comprimento,
também se podem montar de formas diversas, por exemplo em
torno de chaminés de unidades industriais, esquinas ou recortes de
edificios, interiores de fornos ou silos.

Ideal para:

+ Limpeza e manuten-
¢do de fachadas

« Construcao civil

* Pinturas

+ Construgdo metdlica
* Caixilharia

Plataformas Suspensas
Alt.Trabalho Dim.Cesto*A /B /C

MHB 150 m 360/1080kg 2.00a12.0/1.10/080m 243/459 kg
MHBWT 150 m 360/1080kg 2.00a16.0/1.10/0.80m 362/630 kg
MHB Mista 150m 360/1080kg 2.00a16.0/1.10/0.80m 362/630 kg
ATWT 150m 420/1020kg 3.00a18.0/1.10/080m 335/675 kg
AT 150 m 280/550kg 2.00a 14.0/1.10/0.80m 280/530kg
SING 11 100m 197 kg 1.10/1.10/1.10m 110 kg

A - Comprimento, B - Altura, C - Largura
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Equipamento de Seguran¢a

Arnés 800

Ideal para:

= Espacos reduzidos
* Pequenas cargas

Arnés 853

Ideal para:

= Espacos reduzidos
* Pequenas cargas

4671
* Linha de Vida 11 mm

«25m-50m-75m a4

*+anti queda r j ,

« + gancho em - aluminio ‘ / o)
[

+ Abertura 59 mm

4676KB . B

* Linga dupla 25 mm =
+ com absorvente de impacto 1.5
m

+ 2 ganchos em aluminio

* abertura 59 mm, para andaimes ¥

oo e

EN - 355

4676T

* Linga 25 mm
+ com absorvente de impacto
20m

CEl.  feso CUEmTEEET
Mosquetdo 9679 e Gancho 9680
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CONSTRUCAO

Mini-Retroescavadoras
Dumpers

Cilindros Apeados
Cilindros Montados

CONTACTOS
www.grupovendap.com | info@grupovendap.com
RENT 2707 202 202
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